ot DRY0. CAVASYRO .

MUNICIPALIDAD DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CRDENANZA nuz(g"

Pg§FL;_CUE PEGLAMENTA LAS CONSTRUCCIONES EN GENERMAL DENTRC DEL KUNICI-

B

_MCAL, JOSE FELIX ESTIOARRIBIA———°

ki‘JFKTL 12MI1CIPAL DE LA CIUDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA* REUNIDA EN COR

ORDFERNA:

Art. 1¢ SO?TCITUDES: Toda pergona, entidad u organismo de derecho Pu
blico, gue tenga que ejecutar construcciones civiles tales co
mo: edificios, instalmciones deporvivas, silos, naver induf-
trianles, piletas de nntacion, murc: de contencion, murallar -

. exteriores v medianeras, pavimentes internos, paraies oubli -

- ‘cos, estaciones de rervicio, alcantarillar v puentes e lupa-
'@} res privados e instalaciones de curacter precario, detera ore
sentar une solicitud en el sellado correspondiente declarando

1n clase dc obra que Bef propone ejecutar y 1» ubicacitn de 1a
misma.

fvt. ¢ REFACCIONES DE POCA CUANTLAt No estaran oblipndor a sclicitar
permiso los que practicaren refacciones interiores de poca -
imnortancis como son : remiendo de revoques, rintura exterior
o interior, cielorrasos, cambio de pisror ¥ nberturae interio-
ren oue no afecten 1la eatructura de 1nm cnnn?ruccién.

Art. 3 PLEMI .08 QUE NO PODRAN SER OTORGADOS : No se permitiri"ln -
conrtruccion de obrac nuevac o la nmplincién o refaccion de -
ohrar exislentea en los cnsos de que frtar afecten loe deli -
neamientos como propramar o diren-tivan que {ije la Muzicipal}l
dad.

Ari. B¢ DOCUMENTOS ANFX0S A LA SOLICITUD: ILn aolicitud de permine e
horna presentarse acompatada de lo= crifuienters documeniors

?’ L. Planos renerales de la born en trer eapine helioprificns
) cabrr @
~I

a) TFlane de ubierncinn indicando ¢) molar con sur iigensio
nes, KU orjentscion, o1 emmiazamirnto de! o de los o}
ficios, r} ej"'r ancho c¢e 1la calle y digtancia de 1n "=
asquina mas TroYima.

b) Plants de cadn visns » ~ub-gurle ri hubiere, exIresance
lar dismensiones de cada uno de los lccales, patio de-
r-re y luz, pasajer nscaleran, ancho y alte de 1as -

¢ erturas, espescorer de muror v paredes, destino de cn
gz uno de los locales y lac cotar de los pisns.

¢) Secciones lonritudinaler 3 Ernnﬁversn]es que cen una -
jdea exacta ie las coractrrirticar de la obra a cous -
truirse y la nbicncién de sun elementor en altara, se-
falando el nivel del piro bajo, con relacion & 1r vert

<:;if| de la chlle.
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d) Proyeccion de lar fachadas que dan a la calle sefialan
do la linca de 1a vereda; el dibujo sera delineado sin

indicacion de sobre y color.

e) Planor de estructuras y cAlculor correspondientes, si
la obra lo reguiere, a juicio de 1a intendencia Munioi
yal. -

f) Planos y correae de la fundacion cuando esta sea de -

importancia o lo r?quirra 1s Municipalidad; en talee-

casog se acompnfinran los calculos respectivos con in
dicacion de la resistancia supuesta o determinadas -
por ensayos sobre el terreno.

g) Planoe referentes a la obra en detalle, tales como:~g
caleras, partes de estructuras, eequemar de desaguec-
de cubiertas, ctc.

h) Dos copias helionrﬁficnn de los planos de instalacio-
nes de desagues, sanitarior y pluvial.

ej i) para edificios o instalaciones gndustriales. edificice
publicos en general, rigen ademas las disposiciones -
especiales y las reglamentaciones de ANDE, ANTELCO ¥
normas establecidag por CORPOSANA.
La Municipsalidad, podra exigir tambien la presentaci61
de otros planos de las obras, cuando a su juicio fue-
sen necesario para mejor interpretacién de log proyec-
tos.
. B. Planilles de costo de la obra, en cuatro ejemplares, &g
fialando los computos metricos de los diferentes rubros
con los precios unitarios ¥y globales de los mismos.

c. T{tulo de propiedad del inmueble, gue acredite el domi
nio del interrsndo, como aci tambien los comProbnntvg-
de los 1mpugatoa publicos y Municipales al dia.

Art. 5¢€ PRESENTACION DEL PROYECTO : Los planos se preaentarén en co -

pias heliograficas con el siguiente formato :

A. Margen vertical borde izquierdo de 5 cm.

g- Be Dimeneién utile

1. en sentido vertical 33cm. o multiplo.
2. en sentido horinzotal. 19 cm. o multiplo.

Ce Referencias !

En el éngulo inforigr derecho, llevara un recuadro de
19 x 8 cm. donde iran insertados los siguienters datos:

a. Motivo del preyecto

b. Uhicacion de la obra

c. Nombre y domicilio del propietario

d. Nombre y domicilio del profesional y numero de pa-
ttnbe.

e. Superficie conrtruida existente (si hubiere)

f. Superficie del terreno

g. Cuenta corriente catastral

D. Escalas minimas:

a. Plants de ubicacion 1:500
b. Planta de pinos y msub-suelos 1:100
ci Cortes y fachas 1:50
, d. Detallers de rscalas 1:20
e, Detalleg de estructuras 1:50

f. Esquemas de desagues de cubierta 1:100
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6!‘(‘.. 60

Artn 70

Art. 80

Art., 90

E!; Art. 100

Art. 110

x(ﬂb !

Art. 120

]

o

-3 a

COLORES CONVENCIONALES: En los planos se indicaran en negro
la parte edificada existente; con carmin (rojo) t, las qus -
deban construirse; con amarillo, las que deban co;atru{rap -
en madera; con azul, las de hierro; con verde 1la de hormiéén
armado y con simples lineas las futuras edificaciones.

OBRAS QUE NO REQUIEREN PLANOS: La Intendencia Municipal .exi

mira de 1la obligacién de presentar pldno en aquellos casos -
en que lo considere innecesario.

OBRAS PARALIZADAS : 8i una obra estuviera paralizada en su-
e Jecucion durante 12 meses, podra proseruir la misma previa-

autorizacion de la Municipalidad, abonando los impuestos so-
bre lo que falta construir.

FIRMAS DEL PROYECTO ¢ Los planos y planillas

’ -«
1 seran firmadas
por e

propietario y el profesional responsable, de acuerdo-
con el Capltulo IIY referente a la clasificacion de profesio-.
nales constructores.

RETIRO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE : El1 profesional responsa-
ble de uns obra, Qodré desligarse de la misma, previa compro
yacion de que en esta no existen infracciones imputables a-
el. E1 Intendente Municipal, exigira del propietario, la pa
ralizacion de los trabajos, hasta tanto sea aceptada la per-
gona que propone en su reemplazo.

Una vez acordado el cambio del profesional responsable de la
obra, el propietario preaentaré una solicitud firmada por el
miemo y el nuevo profesional.

De 1a misma forma procwderé en el caso de que el propietario
solicitare el cambio del profesional responsable, con la -
juqtificncién, consentimiento del profesional o acuerdo de -
ambhas partes.

Asimirmo el propietario comunicaré por escrito a la Municipa
lidad, la parte de los trabs jos realizados por el profesional
desligado.

MODIFICACION DE IOS PLANOS EN EL CURSO DE LA CONSTRUCCION :
lag obras proyectadas deberan ser ejecutadas con sujecion es-
tricta de los planos. Toda modificacion que &e quiera intrc
ducir en el curso de los trabajos, debera ser previamente au-
torizada por el Intendente Municipal, a solicitud del propie-
tario y del profesional respoqsable. las modificaciones que-
afecten a 1la estructura deberan ser solicitadas, agompaﬁando-
los nuevos planos Yy calculos. As{mismo, se exigiran nuevos -
planos cuando las modiguciones abarquen gran parte o la tota-
lidad de la construccion, aunque no varien los elementoe es -
tructurales.

DEL COMIENZO DE LAS CONSTRUCCIONES: Es indispensable la arro
bacion de los planos y el pago de 193 impuestos respectivos, -
para la iniciscion della construccion. Una vez aprobado el -
proyecto, se entregaran al propietario, o al profesional, uns
copia de los planos y planillas.

El constructor esta obligado a tener permanente en la obra, -
hasta Bu terminacion, un ejemplar de los planos y planillas 2
probados por la Hunigipalidad, para exhibirlos en forma perm3
nente a la inspeccion municipal.

pPara aquellas obras que no necesiten planos, el constructor -

3 ’ .
tendra la constancia que autoriza la comstruccion de 1a misma.
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Art. 130 INSPECCIONES ! Toda obra gqueda sujeta durante el tiempo de su
ejecucién al control de.la_Intendencia Municipal, que debera -
regirae para su alineamiento por los planos oficiales de regu- é
lacion de calles, que seran - proporcionados por la Municipalidad.

El constructor queda obligada a solicitar la veriflcacion del -
alineamiento, asl como 1a calidad de% terreno de fundacion, una
vez excavadas las zanjas.

Art. l4o DE LOS INSPECTORES DE OBRAS: Los inspectores municipales, que-
as{ 1o acrediten, tendran libre acceso a todas las obras en corms
truccion, cualquier oposic1on en este sentido del propietario.
constructor o su representante, sera sancionado de acuerdo con-
las disposiciones respectivas.

Art. 150 TINSPECCION PARCIAL Y FINAL : El constructor esta obligado a so
licitar inspeccién parcial por planta o ambiente independiente-
terminadas y a 1a terminacion de la obra, un certificado de la-
Municipalidad, que acredite que ellas han sido realizadas de a-
cuerdo con las condiciones del permiso expedido, sin cuyo requi
.aito no podra ocuparse el inmueble ni efectuarse su inacr1p01on
en la Direccion de Impuesto Inmobiliario.

Cuando se trate de construcciones especiales, la Intendencia Mu
nicipal, podra establecer el regimen que juzgue, mas convenien k
te, pars el debido control de la obra.

Art. 160 ANDAMIAJES t En casos especiales, la Intendencia Municipal exi-
gira los respectivos proyectos para andamios as{ como los dis-
positivos especiales de seguridad y proteccion pare los transewn
tes y vehiculos.

El andamiaje no podra ocultar focos de iluminacion publicos, pla
cas de nomenclatura y numeracion, ni perjudicar arboles y postes
existentes.

Para el levantamiento de andamioa hj mientras dure la obra, los -
artefactos de servicios publicos deberan ser protegidos con dis-
pogitivos especiales. Se deberan colocar en los andamios las -
placas de nomenclatura y las indicaciones del transito.

En caso de para liralizacion de las obras, el andam1aje tendra -
que ser removido dentro del plazo de treinta dias, debiendo ser-
convenientemente cerrada la construccion en el alineamiento de -
la via publica.

e

T

Art., 170 CERCOS PROVISORIOS' Al iniciarse todo trabajo de demolicion o - X
construccion frente a la calle, Be colocara un cerco provisorio- 1
de madera de dos metros de alto como minimo, ocupando en caso ne
cesario hasta la mitad del ancho de 1la vereda. Este cerco,.sera
construido con tablas clavadas a lor postes o puntales, ofrecien
do una superficie lisa hacia la cnlle, de modo que ofrezca Begc-
ridad de lor transeuntes,
tn »1 coronamiento llevara un locadizo con la pendiente hacia el
edificio, hasta cubrir la totalidad de la vereda.

En los linderos, este voladizo sera de 1,50 metros como minimo.

Art. 180 DEMOLICIONES :¢ Cuando se efectuen demoliciones deberan tomarse o
medidas &8adecuadas para no perjudicar a las casas vecinas ni pro '
vocar molestias a los tranaeuntes, como apuntalamiento de muro,-
canales para arrojar los desmontes, uso de riego para impedir el
polvo y medila pars evitar el ruido, y otras que juzgue necess -
rio o conveniente 1la Hunicipalidad indicara en casos especiales-
las horas y forma en que debera efectuarse las demoliciones.

Art, 190 OCUPACION DE VIA PUBLICA: Ningin material de construccion o des |
monte podra permanecer en la via publica mas del tiempo necesa - :

S;? rio para su descarga o remosion que en ningun caso excedera de -
\ veinte y cuatro horas.
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Art. 200

Art. 210

Art. 220

Art. 230

Art. 2o

Art. 259

TODA CONSTRUCCION debera ser levantada respetando los alinea
mientos que determina la Intendencia Municipal tanto en 1o -
que respecta a los limites fronterizos como laterales y poste
riores. El espacio correspondiente al retiro fronterizo no po
dra ser ocupado por ninguna construccion, aunque se trate de -
construcciones provisionales excepto aquellos relacionados con
los traba jor de construccion del edificio.’

Los propietarios que deseen un retiro fronterizo podra hacerlo
riermpre que rnte pea de una distancis minima de 1 metro. En

la zona Bin retiro froqtcrizo obligatorio, los propietarios -
que asl lo deseen podran solicitar licencia con retiro de la -
linea de edificacion, siempre que dicho retiro sea de 5 metros
como minimo, salvo casos especiales de edificaciones de impor-
tancia, o cuar jo las condiciones topograficas sean desfavora -

bles y que a juicio de la Intendencia Municipal, se podra suto
rizar retiros menores.

OCHAVAS ¢ Fijase como linea de edificacion en las esquinas de -
las calles y avenidas, 1la ochava correspondiente, que seran per
pendiculares a la bicectriz del angulo que forman las intercep-
ciones de las lineas municipales. Es de utilidad publica la -
formacion y ensanches de las ochavas y 1la Intendencia Municipal
exigira su'ejecucién y medida que se solicite permiso para la -
construccion de nuevos edificios o cercos, o modificaciones in-
ternas o externas en lo que ya existe.

La dimension de la ochava sera fijada en cada caso por la Muni-
cipalidad, no pudiendo ser menor de 5 metros teniendo en cuen-
ta la mayor o menor intensidad posible del transito en la encru
cijada y el mayor o menor ancho de la calle.

EXCEPCIONES ¢t En los casos que se proyecte redondear el angulo
de los edificios que forman esquinas, la parte mas saliente de-
1a curva de 1la ochava que corresponda, Bin que poi ello las “o-
tras esquinas de la esquinas de la misma encruci jada deban ser-
ejecutadas en forma curva. ,

En los casos en que las esquinas tengan angulo de 75 'grados o -
mayor de 105 grados, la Mvnicipalidad. podra fijar ochavas meno
res que las seflaladas en el art. 20 y aun suprimirla cuando el
éngulo sea mayor de 135 grados, siempre que a su Juicio, Be ob-
tenga garant{a para la seguridad del transito. Se pefmite ade-
mas una solucion poligonal, siempre que no corte la linea de o-
chavas correspondientes, sin que por ello las otras esquinas de
1a misma encrucijada deban tener o ser ejecutadas en forma poli
gonal.

DE LOS CUERPOS AVANZADOS: No se permitira cuerpos avanzados so
bre la linea de edificacion excepto balcones simples, cubiertos,
marquesinss y cornisas. . .
En los edificios de pisos altos no podran construirse cuerpos -
habitables avanzados fuers del plano de la linea municipal.

BALCONES Y TERRAZAS ¢ El volado maximo de los balcones y terra
zas sera de 1,70 mts. en las ecquinas y frente a 1la plaza.
Estos cuerpos avanzados se construiran a una distancia minima -
de 80 cm. de la medianera.

HARQUESINAQ Y TOLDOS : podré hacerse unicamente de @etal o de -
hormigon armado. La cubierta de la marquesina podra ser maciza
de vitraux, cristalen o de vidrios armados con telas metalicas,
las marquesﬁnas y toldos podran tener un volado igual a las -
tres cuartas partes del ancho de la acera.
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Art. 260

Art. 27¢

Art. 280

Art. 290

Art. 309

Art. 310

Art. 320

Art. 330

Art. 340

Art. 359

Art. 3609

‘Sobre la linea municipnl de la calle, las altura correspondiente:

- ¢ -

DE LA ALTURA MINIMA DEL ARRANQUE DE LOS CUERPOS AVANZADOS

Todo elemento de fachada, como balcones, marquesinas y cornisas
que forme solamente sobre el plano de la linea de edificacion,-
arrancara de una altura minima de tres metros sobre el nivel -
de 1la vereda en la parte mas baja de dichos cuerpos. Las altu-
ras ubicadas en una altura inferior a la prescriptas, no podra -
abrirse hacia 1la calle (se entiende las hojas de aberturas).
FUNDACIONES: Llas zapatas de fundaciones podrén avanzar, sobre
el 1{mite fronterizc de la propiedad hasta una distancia de -
cincuenta centimetrog de profundidad y las zapatas podrén avan-
zar hasta un metro.

SOTANOS : Loe sotonos podran avanzar hasta una distancia de un
metro sobre el limite fronterizo de la propiegad, contan
dose esta distancia hasta el parametro externo del sotano.

ALTURA DE LOS EDIFICIOS, FACHADAS, VEREDAS: Las altura de los-
edificios ubicados en la zona urbana, de la ciudad se fija de -

la siguiente manera:

a. Altura minima de (3) tres metros.

b. Por sobre eete 1{mite se admitiran construcciones gue se re-
tiren de la linea municipal de tal modo que los puntos eleva
dos no sobrepasen el 1{mite indicado en el inciso anterior -
en mas de una vez y media le longitud del retiro. En todos-
los casos deberan respetaree las disposiciones vigentes s0 -
bre luz y ventilacion.

las alturas establecidas en los articulos anteriores, seran me-
didas desde el nivel de la vereda en el punto.medio de la exten
sion del frente hasta el miembro superior de la cornisa.

Quedan exceptuadas de la limitacion de altura los edificios pu-
blicos y otras construcciones exce cionales que pueden exigir -
otra mayor. En tales casos, debera mediar la aprobacion de la-

Municipalidad.

Las fachadas de los edificios deberan ser construidos estricta-
mente de acuerdo con los planos aprobados y seran terminadas en
la forma y con los materiales que se detallaran en la memoria -
descriptiva del proyecto aprobado.

Durante 1la ejgcucién de los revoques de las fachadas, el cons -
tructor tomara todas las precausiones necesarias para impedir -
1a caida de la mezcla en la via publica.

Las veredas seran de material resistente, como baldosas, calca-
reas, ceramicas, ladrilles y no resbaladiza .

EDIFICIOS ALTOS Y GUARDA COCHES QOLECTIVOS t Se consideran edi
ficios altos, a los que tengan mas de tres plantas. -

Se prohibe construir edificios de mas de tres plantas en sola-
res cuyos frentes sean menores de 8 metros, exceptos los ubica-
dos en esquinas.

En todo edificio de mas de tres plantaas es obligatoria la cons-

truccion de guards-coches colectivos, cuyas areas minimas seran
las siguientes ,
a. U plantas 60% del area de la planta baja.

Por cada planta adicional se le sgregara el 157 del area de
cada planta correspondiente.
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Art. 370
Art, 380
Art. 390
Art. b4oo
Art. bWlo

AMBIENTE DE LOS EDIFICIOS : pars lon edificios existenten que-
da prohibida toda obra cue aumente las deficiencias con respec-
to a cuanto queda reglamentado.

Todas las piezas y dependencias de una casa que se use como hna-
bitacion debera tener luz y aire directo, ye .ses de patios, jar
dines, vias publicas. etc. : habra excepciones para locales Re-
cundarios destinados 8 despensas, tojilettes ( sin W.C. ni orina
les), vestuarios, armarios, pequenos’dePOSitoe. cabinas de to]e
fonos, etc.

Las dimensiones especificadar en este capitulo sobre patios dr-
ventilacion interior no incluye lne exigencias que sobre espa -
cios libres que indiquen el futuro plan regulador.

PATIOS DE ILUMINACION Y AIREACION : Se establece la siguiente-
clasificacion :

a. Patios principales, sirven para 1lna iluminacion y aireacion-
de dormitorios, comedores y lugares de estar o de trabajo.

b. Patios secundarios, sirven para 1a iluminacion y aireacion

de los escritorios, en edificios dentinados total o parcial
mente a ese fin.

. - 3 g * . , 7
c. Patiecillos, sirven para iluminacion y sireacion de las cpo
cinas.

d. pozos de aire y luz, Birven para iluminacion y aireacion de
bafilos y W.C.

MEDIDAS MINIMAS: Las merdidas minimas de los patios y pozos de-
mire y luz antaran daterminndas por los miguientes valores y -
formulas; siendo : S= Superficie en planta, en metros 2.

L
a

lado minimo en metros

Altura de patio, medida desde el piso del local mas bajo 8
ventilar o iluminar hasta el pretil del edificio, inclusive
en metros.

Edificios de planta baja 3

nn

a) Pat1or principalern;
S minimo = 6m
L minimo = 2m

SIS T

b) Patios secundarios:

8 minimo = 4w
L minimo = 1,50 m
c) Patiecillos:
’
8 minimo = 3 ms
Lt minimo = 3 m

d) Pozo de aire y luz:

S minimo = 1,50 m
L minimo = 1,00 m

Edificios de mas de una planta

a) Patios principales c) Patiecillos
s ... = 2a 5 = a
L = 2 40,10 a L = 1 4 0,10 a

) Patios secundariost 4)

[ 1,5 a Pozos de aire y luz:

0.5 a

]
Vi L 1,50 + 0.10 a ] .
L = 0.70 4+ 0.10 a
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Art, 420 Cuando los patios o patiscillos de dos o mae

CHEERE CLUIL iy s se
correspondan, formando un Bolo espscio libre y siengre sve Lse.
alturas de los muros divirsorion de ls plants bLsis 20 erycesls 4.
4 metros contados desde el patio que tengs nivel nEs s in, e
determinara la superficie haciendo abstreccion de dicnoe miroe-
divisorios. En este caso la superficie eg <ok juntc <e .oz 8-
tios o patiecillos sera igual a uns ver y mediz de ls tue <orrw

ponda a un solo edificio. (

La permanencia de esta circunstancis de comunidsé se cxrz z1e7,
rar por un convenio entre los propietsrios por e i <]
ca y con intervencion de 1a autoridsd mumicipsi.

Art. 430 Las superficies y lados minimo- debersn msntenerse coms *zle* -
en toda la altura que sirve para ventilsr o §luminsr 2oz .27z -
les especificados. El area minima no_podrs ser Ziemizuifs 3°ov -
nuevas construcciones t 801oc me sdmitirs le 4ivieiZn cor wyrss
o tabiques de altura inferior s 2 metros sobre el pstic S= 7.27
ta baja, cuando las areas y lados miniwos fueses superiores 2
los que corresponda para una sola plants.

En las areas de patios o patiecillos se permitirz ls cor-irsc -

cion de escaleras de un ancho no menor de 50 cm., eienpre Tys -

sea 8in contra-huellas y con barsnds cslsds. CTe tolersrs 3= -

chos, como asi mismo 1la inclusion de malientes de losszs ¥ zzl=-
=

-

pechos siempre que no exceda de diez centimetroe ¥ 12 coloc

B

cion de cafierias de las obras sanitarise pluvislesr.

Art. 440 La dimension del lado minimo podrs eer estsblecids em cwslcuisr
direccion.

Art. 450 Los edificios aislados que carezcan de pstjoe principeles ixfeo-
riores, deberan ser retirados de las 1inese diviscrizs oz J-w-
predios linderos a una distancia minims gue responés = I= rels-
cion establecida por el ancho de los patiecilloe y mo mercr <e

(1) un metro.
Art. 460 El nivel de los patios principsles deberan encosirsrse por o212
jo del piso de los locales & que correeponsa,

Art. 470 Los almacenes, depésitos y otros locales, no destimstos 3 ¥yIv¥i-
endas, solo estaran oblipados a tener pastiecillos.

Art. 480 Si la vivienda tuviere una sola habitacion, esta o terfrz virt-
gﬁn lado comun menor que 3 mts.2. En los demze ca3scg vns Lzii-
tacion de por lo menos 12 mte. 2. Cualguiers de los locslise <27
tinados a habitacion, no menor de 2 mte. em cuslgvier <fireccIy
de la superficie computable. La alturas minims fe ezios loczles
sera de 2,60 mts. Los ambientes secundarios 2 e&3ber Tall, To-
rredores, guarda coches y en ﬁeneral loe locales de circilsciTw

tendran ?,40 mts., de altura minima,

La superficie de los entrepisos de sslones comercizsles yzrz v

de oficinas o escritorios, tendran cowo mwayimo wm 3res <=2 5% -
. - v " -

del salon correspondiente y las slturs= winimss sersz =

a. 2,70 mts. de altura superior
b. ~,40 mts. de slturs ruperior

Art. 490 Los locales pars cocinas geran obliFatorics en tofs <3z nziriis
cion, y su alturs minims de 2 mts. con “0 co. Si forws wz Io7=.
aislado de loe demss, la viviends debera temer 50 mis.Z, 2= zu-
perficie minima en cuslquier direccion del sres compuiszile.
n cambio Bi uno de sus lados este libremente sbierto T@riz = -
tro ambiente, podra tener hasts un pinise de epperficie fe > =225

. con un lado de 1,50 mts.
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Art. S0¢

Art. 519

Art. 529

Art. 5390

Art, 540
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En todo edificio privado o publico dentinado s viviends, co
mercio o industria, debera exiatir inmtalaciones anéita;j;I
en calidad y cantidad adecuada, asi como desague pluvisl. -
Se consideran minimas las siguientes instalaciones :

Ba. Fn toda vivienda o departamento demstinasdos s viviendar -
aunque se componga de una sols pieza, uh cusrto de bafo-
con lavatorio, WC con duchs,

b. En edificios pars oficinan Be podri ronstrulr cusrtos  de
bafos colectivos, divididos en dor compartimientos separa
dor, para damns y caballeror, un lavatorio, un wC tambirn
por eada 5 oficinan o por cadn 100 mtr.2 de piso como ma -
ximo,

c. En los edificios para hoteles y pensiones con cuartos d--
bafos colectivos, se sepsraran tembien los compartimients
para caballeros y paras damasn; inntslandose pars los pri
meros ¢ un lavatorios; WC, una ducha ¥y un minguitorio po;
cada cinco dormitorios; v pars las dsmas: un lavatorio, -
un WC y una duchsa, tambien por ecsda 5 dormitorios. HNo B*
permitiran bafios colectivos en los hoteles de lra. catepo

ria.

d. En los edificios industriales, fabricas o centros de tra-
ba jos colectivos, Be aepararén los mervicios higienicos -
parg hombres y mujeres oolocandose en los primeros un la-
vatorios, un WC y un minguitorio por cada diez operativor
y en los segundos: un lavatorio, un WC, por cada diez opfZ

rarios.

las instalaciones sanitarias se llevaran & cabo de conformi-
dad con 1as prescripciones de las normas tecnicas estableci-
das por CORPOSANA y siempre que 8e€ encuentren afectadas por-
este servicio.

Se consideran como minimas las siguientes dimensiones, para-
los locales de bafios: ¢
a. los locales destinados WC. : 1,00 x 1,70 mts. por cadas u-

nidsd.
b. locales destinados exclusivamente & duchas: 1,00 x 1,40 -

metros, por cads unidad;
locales destinados a bafos completos (l1avatorios, ¥C, du-

chas Y ba=aderans): 5,00 mts.? de superficie, suprimiendo-
la bafera, 4,00mts. 2., de superficie.

Ce

Los locales dertinados 8 bafios deberan construirse con pikos
paredrs revestidos de losetas ¥y szulejos debidamente imprr
meabilizados, alturs del revestimiento: 1,70 mts. en general

.

excepto pars duchss, que &era de ? mts.

ILUMINACION Y AIREACION : Todos los locales de habitacion ¥
de trabsjo deberen recibir aire y luz directamente de la ca-
1le, patios y otros enspacios libres por mgdio dr ventanae cu
yas superficies no nrAn inferiores a un decimo del area de -
los pisos resprctivon hanta 25 mta.,2, panada dicha ar-n 1/1>.
Cuando estos locales reciban luz y aire atravez de logias, -
porticos, porches, etc. la superficie libre de la aberturas
seran de 1/6 de 1a superficie de los pisos.

La profundidad de las logias, porticos, porches etc. no po
dran exceder a la sltura de los mismos. Los entrepisos de Ra
lones comerciales destinados a oficinams o escritorios, conta
ran con la iluminacion principal correspondiente.
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Art. 55¢ Las_cocines deberan tener una ventana por lo menos, cuya super
ficie no sea inferior 8 0,50 mts.2. -

Art. 560 Los cugrtos bafios y sevicios higienicos tendran uns ventans de
0.@0 m-. como minimo, totalmente movible. Estos locales, po
dran tambien ser ventiladog por medio de ductos ’ de mu
perficie minima de 0,50 m“ y lado minimo de 0,35 m. La parts o
aupgrior.de estos ductos sera abierta en sus cuarto lados con-
un area total de 0,50 m2. sobrepasando.en un 1,20 mts. la cu -
bierta mas slta del edificio en una zona circular de radio de:
2,50 mte. como minimo.

En el caso de azotea transitable dicha altura gsera de 2,00 mts.
como minimo.

Los’ductos que Be organicen adosados a muror medianeros, no de
beran mantenerse abiertos en el lado correspondiente al muro -
medianero.

En este caso Be orgnniznré el trozo de chimenea por encima del
nivel de 1la cubierta del inmueble en cuestion, con las caracte
risticas indicadas. N

Art., 572 Todas las ventanas deberan ser movibles por 1o menos en un 75%
.de 1a superficie minims exigida.
Las ventanas de las cocinas y servicios higienicos, seran total

mente movible en su superficie minima.

Art. 580 Todos lon locales que pueden considerarse habitables por sus di
menrionece v ubicacion deberan eatar iluminsdas y aireados en -
195 condicjionrs minimas que se exige para los locsles habitables.

Art. 590 CORREDORES, PASAJES Y CALERIAS: En cualquier tipo de casra, el-

ancho minimo de corredores o galerias de circulacion interior,-
sera de 1 mts. En las casas unifsmilisrres, el gaguan o pass je

de netrada, tendran un ancho minimo de 1 mts. 20 cm,
En las casas colectivas 1as circulaciones horinzgntales comunes

tendran un ancho minimo por plsnta, que 8e regira por la sigui-
ente escala !

a., hasta 4 apartamentos 1,20 mts.

b. de mas de 4 apartamentos 1,40 mts.

Las puertas que Be coloquen en cuslquier parte del desarrollo -
de corredores © galerias, deberan tener un ancho minimo igual -
al setenta por ciento del ancho que le corresponde al corredor-
en que se hallan ubicadas. )

Los pasajes, corredores y galerias, estaran iluminadas cada 15-
mts. como mlnimo por medio de patios, patiecillos o caja de es-

calera bien iluminada.

las escaleras principales deberan tener sus escdlo-

Art. 600 ESCALERAS!
ontrahuellas determinadas por la siguiente -

nes con huellas y ¢
formula
2a + b= 0,63 m.

Siendo a= altura de cads escalon, en centimetros
b= huella (sin sumar el vuelo o saliente) en cm.

Los escalones no podrin sobrepasar las siguientes alturas maxi-

a., Cass unifemiliar a= 18 cm.
b. Casa colectiva sin sscensor a = 18 cm.
= 19 cm,

c. Casas coleptivas con ascensora

Art. 610 ANCHO MINIMO DE LAS ESCALERAS PRINCIPALES

a. Para casas unifamiliares 0.90 m.
b. casas colectivas con ascensor 1,00 m.
;zc. casas colectivas sin sscensor 1,20 m.

, E1 paso o alturs de las de las escaleras en todo su recorrido -
no sera inferior a 2 m. 10 cm.
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Art. 630

Art. 6uo

Art, 65¢

Art. 660

Art. 670
Art. 68°

Art. 69¢

Art. 700

Art. 719

Art. 720

o
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Lam emcaleras secundarias para servir locales con altillo o mi -
radores podran tener escalones de veinte centimetros de huella
por veinte centimetros de contrahuella y un ancho minimo de -
0,55 m. cuando lleve varandilla uno de sus costados y 0,75 m. -
cuando se halle entre muros.

Lan escaleras "a la mAriners' solo podran usarse para salvar el
deanivel de la azotea al tanque de agua, pefios desniveles entre
azotea no transitable.

En las casas colectivas, las escalerag'tendrén, por lo menos un
descanso intermedio por cada piso de salvan. La huella de este

.

sera por lo menos triple de cada escalon.

Las enscaleras de 1las casas colectivas deberan tener lug directa
de patios, patiecillos, etec. por intermedio de vanos que den en
conjunto una superficie iluminada de un decimo del desarrollo -
superficial de la escalera. Se permitiré jluminacion cenital-
de 1a escalera, cuando el ojo libre sea de 1 mts. 2. de super-
ficie, con un minimo. Las escaleras de casas unifamiliares, bss
taran que esten en contacto con un local bien iluminado.

Las escaleras curvas o poligonales, seran compensadas adecuada-

‘damente. Las huellas sobre la 1linea de giro trazada a 0,50 m.

del limon menor, tendran el ancho m{inimo que indica la #frmula -
precedente,

El ancho minimo de la huells en el limon no sera inferior a 15-
cm. El proyecto de estas escaleras sera acompafiado de un deta-
l1le a escala 1:20 m.

ANGULOS ENTRE MUROS : Los angulos que formsn los paramentos in
teriores de las habitaciones no podrin ser menores de 80 grados.
Los muros fue forman angulos menores se ajuntarin a las condicio
nes requeridas por medio de chaflanes cuyo ancho no sea menor -
de 0,30 m.

Las paredes linderas que forman parte de la construccion tendran

0.30 m. de enpesor como minimo.
(]

MUROS LINDEROS : Las alturas minimas de los muros linderos, ya
sea en planta bajs o terrazas sera de 2 m.

REFACCIONES Y AMPLIACIONES DE EDIFICIOS ! Podran refaccionarse
o ampliarse los ndificios siempre que se cumplan las disposicio
ner dr 1n presc-nte Ordenanza, salvo en los casos de construccio

nes declaradar previamente de valor historico o arquitectonico,
en los que se tratara de mantener su caracter original.

CONSTRUCCIONES QUE AMENAZAN DERRUMBE : La Intendencia Municipal
podra mandar demoler todo o parte de un edificio que amenace -
desplomarse, previa autorizacion de la Junta Municipal. Cuando
un edificio o parte del mismo fuera declarado en peligro de de-
rrumbe, se notificara al propietario los trabajos que debera -
practicar y el plazo en gue han de estar terminados. Si se ig-
norarse el domicilio propietario, se publicara la notificacion-
en los diarios, y si vencido el plazo no se hubiera iniciado -
los trabe jos, ordenados, procedera por cuenta del propietario, -
al apuntalamiento o a la demolicion de las partes peligrosas,-
segun fuera necesario.

DE 1058 CANTEHOS ARRIMADOS A MUROS DIVISORIOS: Podra permitirse
arrimar canteros para plantas a un muro divisorio, as{ como ri
leta de lavar, siempre que se interponga un revestimiento imper
meable que impida todo dafio a ese muro.
No se permitiri arrimsr 8 los muros divisorios materiales que -
puedan causar humedad u otro perjuicio.

DE 10S ARBOLES: Se prohibe plantar arboles en las proximidades

de un muro divisorio a una distancia inferior al radio de circun
ferencia de la copa en su maximo desarrollo.
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Art, %0 DR 1on UPJIA\HIMJI D LOH TECHOR v Lae cannletan de los techoe -
ek e an oo loene mohee bars muros divisnorios, debiendo estar
toparado sl oy wepnrndan o wreimndanr de ;Ntﬂﬁ. en forma que el

nHHN que dnhq clrenlnre por ella no pusda humedecer esos muros.
Pampooo podra denngunrne wohre ln calle el agua proveniente de
loa teohon min previa onnnlisnoion por medio de canaletas baja
dnny  lom oannlen deben dennguar en ol cordon de la vereda; ri-
gen  parn entnn dinponticiones 1o 1{mites laterales de la cone-

trucofon.

/

Arte 7200 e prohibe abrir ranjas o poros en ln vereda que sirvan para uso
partioular de los nolares, referencin Art, 28.6.

Art, 7%0 CLASIFICACION DE VIVIENDAfS DE LA CLABE UNIFAMILIAR ¢

n, Vivienda economioan: Compuenta de dos habitaciones, cocina
y bafoy Auperfiole oubiertn maxima de 4O .m2., con cimiento
de piedra, mortero de onl coemento, nrrnn.mnmpoateria de la
drillo comiun econ mortero de onl y arena, techo de tejas ¥
tejuelan, rine, eternit o mimilnrem, revoque comun, pintura
n 1n enl, aherturan de maderan, pisom de ladrillo y baiio -

comun, inmtalacion elnctrian.

b, Viviendam medianana: Compuenta de trem habitaciones, cocina,
Yaflo, nuperficie cubinrrta 60 m?. ocon cimiento de piedra, -
mortero de cal, cemento, arenan, techo de tejas y tejuelas,-
revoque oomin, pinturn a la cal, aberturas de madera, insta

lnoion elnatrien y ngua corrienten,

o. Viviendam buenam; Mayor numero de ambiente que la anterior,
con clmiento de pierdra, tocho de tejns tejuelas, revoque co
min, pino de monnico, baldoanas o mdcalos, instalscion eleo-

tricen y ngunn corrienten.

d. Vivienda de lujo t Igunlen a 1n mediana o buena, en cuanto
a lon ambienten con entructuras de cemento, pared de revo-
que o revestidon esperciales, ladrillo aprenzados o huecos,
con cubierta de tejns aprennadns de HO AQ, piso de grani -
to, marmol o parquet, ipatalscion eléctrica y aguas corrien
tes, aire acondicionados, aberturas metalicas.

CLASIFICACION DE VIVIENDAS DE CLASE MULTIFAMILIAR

a. Vivienda economican: desarrolladas en una sola planta, ma
ximo dooc departamentor de la categoria de construccion del
tipo economico de unn sola planta cada departamento con -

una superficie cubierta de hasta 60 mts. 2.

Art. 76°

b, Viviendas medianas : Desarrolladas en una sola planta, con
un maximo de 4 departamentos, superficie cubierta maxima de
cada unn ellas 60 m?. Las caracteristicas de estas constrw

ciones non nimilares a 1la mediana de la clase unifamiliar.

c. Viviendas buenas: desarrolladas en una o mas plantas, con -.
superficie mayor de 60 mts,? por departamento. Caracteristi
cas similares a la construccion de la clase buena de la vivi
:ndn unifamiliar; ascensor para edificios de mas de tres plan
ne. -
d. Viviendas de lujo: droarrolladns en una o mas plantas, carac-
terintican de 1a conntruccion similar a 1la eatablecida para -
1%791 tipo d9 lujo de 1a clase unifamiliar, instalacion de ascen
( ®Bores en menos de 4 plantas, sistems central de aire acondi -
cionado.
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Art. 700 CHARIFICACION BF ERIFIOION CONERCIALES

i
Ay Peeritoarieos sconemicont desariailada en una planta, con mate
-2 a ) 3 3 R —-—
riales wlilisadasn para Ya vivienda esediana unifamiliar,

By Breritovies duenes 1 Ubieades en wha @ waa plantas, materia
Tex ¢ Inatalacionss dr caracter sconomicos, cuarto de baio -
calrativa, inatalacion de asvcennaves para edificios de mas -
de N plantas,

. Preriteries de lujor Ubioados en une @ was plantas, pisoa de
F b

1ra. cateagorin, arantiliees, ete., veventidoa eapecialea, ba-

Ao privada, (nstalacion de ascensares ¥ sistema de aire acon

dreioneda,

Art, T80 IOCALES CONFRUIALYS | SAWAS BY FUNOSICION Y0 VENTAS:

a. Deonorican: Drsarvralladas san una planta, con materiales e -

3
Rt AaYasy amar d@f TAaraciar seanamse.,

. Ruenos: Desarralladas =m wna & was plantag, con inatalacion-
de ascensaves para adificios de mar de tres plantas, materia
les wtilisados para lan viviendas buenas unifamiliar.

e De_lujo:r Desarrollados en una @ m»as plantas, terainaciones -
de lra. categpria, sistema central de aire acondicicnade, ag

censirer,

Art. 790 CIASIFICACION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES :
A loa efectoa de lo dispuesta en exta ordenanza ae considera ea-

tadlecimientos industriales peligroaos, insaludbrea e incomodes -
todoe aguellos que en una W otra forma, directa o indirectamente,

y por causas de distintas {ndole ofrecen peligro para la vida, -
salud ¥ conodidad de la podlacion en general y eapecialmente de-
las circunvecinasr, como as{ mismo todos agquellom que por sus des
perdicios contaminan el aire, el muelo y las aguas de Jos luga -
res yréliao o lejancs, produciende efectos nocivos a la pureza -

de los miszmosx.

Art. 800 lLoa estadlecimientos & gque ne refiere el articulo anterior seran
divididos en tres clases t°

la. Clase: Comprendera los gue deben estar y quedar aislados a
00 metros por lo menos de toda vivienda humana y dentro de un -
radio especial.

2a. Clase? Cnnpren&rri 1o gque pueden ser ubicados en los barricr
industriales.

2a., Clase: Conprenderi los que pusden mer ubicados en cualquie~r
parte del punicipio, ¥ya porgue no tencan inconveniente o poraue-
lar precauciones tomadas » por los metodom de fadbricacion rarlea
dox, =e havan rliminaie  todas la= molestia 2 religros que ofre<
crn los de rrirmera ¥ - sconda clase, N

Art. Rlc Las clasificaciones de las-industrias, dep&sitos de materinles -
insalubres y tallerea de las tres clames, =me hara anualmente por
1a Intendencisa Hugiclral con intervencion directa de los Departa
mentos de Obras Publicas y 3aludrided, rin perjuicio de prnctic;}

toda vez que Sea necesarid.

Art. 820 La clasificacion consignada en el Art. 80O¢ podra ser modificnda-
en sentido favorable o desfavorable, =in el interesado demuertra
haber suprimido en &u industria los peligros de elaboracion y al

fcena-iento. o si me compruebda gque por la itperfeccién de los =
metodos empleador en la elaboracion y al=acenamiento, resultan -
ﬂ afectados la higiene y la seguridad.

e e M .
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Art. 830
b Los establecimientos de primera clase aeran ubicados en el ra -

gio especial que fijara la Intendencia Municipal de acuerdo con
8 Junta Municipal. Los establecimientos de segunda clase debe
ran ser establecidos fuera del radio comprendido por las sigui-
entes calles : . Los estable
cimientos de tercera clase podra ser instalados en cualquier pa?
te del municipio. ; B

Art. B4c Antes de gonceder 1a Intendencia Municipsl, el per=iso pars la -
instalacion, modificacion, nmplincién 0 uns nueva ubicacion d= -
establecimientos industriasles de las tres clases, correra vistm-—
de la peticion correspondiente a los Departamentos de Salubridad
y Obras Publicas, debiendo casda Departamento informar appliamen—
te, salvo fuerza mayor, en el plazo maximo de di-z dias; si sur-
giere alguna disparidad de opiniones entre las reparticiones alu
didas, se someteran todos los antecedentes a estudio cel Inten -

dente Municipal.

Art. 85¢ La solicitud de permiso de instalacion, modificacion © azpliaci&n
de estos entablecimientos deberan ser scompafiads de los siguien-
tes datos:

‘a) De un plano general del terreno en que &€ determine con preci
gion la ubicacion del edificio y su relscicn con las construc
ciones o viviendas inmediatas;

b) lLa distribucion de la maquinarias, motores, calderas o insta-

laciones electricas y todos los elementos necesarios para feor
marse una idea exacta de la instalacion industrial.

¢) Una memoria descriptiva de los procedizmientos de fabricacion-
propios de 1la industris a establecerse, modificarse o e=mplear
Para asegurar la estnbilidad de las instalaciones, salvaguar-
dar la seguridad de los obreros y evitar molestias al vecinda

rio.

Art. 860 Todos los planos, detalles y memorias descriptivas a que se hace
referencia en el articulo anterior, deberan ser firssdos por el-
propietario o gerente y el ,tecnico encargado de dirigir la insts
lacion, que sera un costructor especislista patentado. -

Art., 870 En los permisos de "Depositos" se indicaran la cantidad y cali -
dad de 168 articulos que puedan almacenarse con la especificacien
de si las sustancias son peligrosas, incomodas © neocivas.

Art. 880 Cusndo un establecimiento industrial suspendiera sus trabajos por
mas de un afio o tuviere que trasladsrse a otro lugar, repetira
antes de volver a iniciar sus trasbajos los mismos tramites que le

fueron necesarios para 8u primera ingtalacion. .

Art. 890 Se prohibe alguilar o ceder habitaciones para residencias ¢ dormi
torios en las casss o edificios en que hayan establecimientos in-
salubres o peligrosos.

En los establecimientos industriales de las tres clases se obs-r-
vara estrictamente las siguientes normas de higiene y seguridac:

a. Los locales destinados al trabajo seran santenidos en perfectno
estado de aseo, debiendo limpiarse el piso co=rletamente y por
via humeda una vez por dia, antes o después de las horas de -
trabasjo y nunca durante ellas. Los locales seran blangqueadon-
o pintadog, por 10 menos una vez por aiflo.

b. En 1o locales en que se trabaje con materias primas, org;nic?S.
el piso sers impermeable y bien nivelsdo y las paredes tendran
risos de dos metros impermeables ta-?lén con junturs bien unmi-
da 8l piso: el resto de la pared sers revocado y blanqueado -
hests el techo, y solo se permitira de maderas o de materiasl sin
,) revocar cusndo las materias no puedan estar en su contacto.
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c. Los talleres en gque se empleen o derramen 1iquidos, cualeaquie
ra que sea su naturaleza, tendran la parte afectada a este nrr
vicio un piso impermeable y con paredes cuyos frisos tambien 1o
sean. El piso se construira de manera que los 1iquidos corran
inmediatamente de derramados a la cloaca o sumidero.

d.

Las aguas servidas o residuos ligquidos, susceptibles de putrefl,
ccion, de establecimientos industriales deberan ser tratados o
depurados segﬁn lo prescriba el Departamento de Salubridad pn
ra caso particular, o en general para las industrias del mismo
genero en orden, a que puedan arrojaraelea a los cauces de 0n-
guas o en las alcantarillas de la ciudad. Quedan exceptundar
las aguas de condensacion de calderas.

e. En loe establecimientos que se produzcan indispensablemente -
polvo en abundancia, vapores, gases, etc. molestos © nocivos -
para los obreros, empleados, para el vecindario, Be adoptaran-
todos los medios adecundos para recogerlos y esparcirlos sin -
que constituyan peligro alguno a juicio de 1la oficina tecnica-
respectiva; si todas estas emanaciones fuesen nocivas para la-

salud y no pudiesen ser evitadas determinara el traslado de 1a
«industria a lupares apartsdos.

f. Fl Trabajo en las fabricas, siempre que sea posible se ejecuts
ra en locsles bien ventilados, iluminados por luz solar o nrti
ficial en forma apropiada a la indumtris y de temperatura adr=

cuada a la clase de trabajo y a las personas ocupadas en e-
llas. La superficie total de las aberturas de ventilacion los
locales de trabajo sera la 1/6 parte de 1la superficie del sue-
lo como minimo. Durante las horas en que no se trabaje estas-
nberturas deberan permanecer abiertaa.

La capacidad del local no sera inferior s 20 mts. cubicos por-
persona, debiendo renovarse el aire frecuentemente.

g. Las aberturas de las industrias y dep6aitos estaran a una al-
tura minima de cuatro metros del suelo y si en el local por 1la
caracteristicas del trabajo realizado se produjeren ruidos o -
ruidos molestos para el vecindario las mismas obligatoriamente
deberan permanecer cerradas en las horas de trabajo.

h. Todo establecimiento industria debera tener por lo menos una -
letrina por cada 20 obreros o fraccion y para cada sexo. Las-
letrinas quedaran aisladas de los locales de trabajo. Seran it
luminadas, bien ventiladas y limpias, con piso y paredes imper
meebles. bien blanqueadas o pintadas en tono claro. Se insta-
laran, ademaa. en estos establecimientos, orinales, lavatorios
(con jabon y toallas que se renovaran con frecuencia) y bafos-

higlen1coa en la proporcion de uno por cada 10 obreros o frac-
cion.

i. Todos loe obreros ocupados en la elaborazion de productos ali-
menticios, los de las fabricas cuyos productos finales pueden-
ser vehicu]ov de contagio y todos squellos aue trabajan en ta-
11erPa o fabricas donde se manipulen sustancias toxicas, debe-

ran poseer certificados de salud, los cuales seran renovados -
cada Bris meses.

J. Las caballerizas »stnran completamente indépendientes de los -
talleres y ngq podra rxistir en los locales en que se elaboren-

productos alimenticios.
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k.

ﬁlig: ::':;z;i:zuzgdsz e: l1a manipulacion de mubstancian to
sk En 1 o ﬁ c?retae protectoras y de guantes,

B as fUHCioges Y demas industrias en que se utilicen
hornoe para la fusion de metales, los obreros deberan ser -
provistos de cristales ahumados o de color como medio de pm
teccion pars 18 vinta durante 1lan manipulaciones. En loe -
1ncalen °n que se derramen liquidns en abuhdancia, los obre
ros deheran usar zuecos para precaverse de la humedad. Los
uniformes de log obreros que anden entre méquinns seran aju
tados al cuerpo.

1. En todos los establrcimientos industriales deberan hsbilitar
) se guardarropas para los obreros, Cuando trabajen obreros-
de distintos rexos, me habilitaran gumrdarropas por separa-

dos.

11. En los establecimientos donde trabajen mas de 20 obreros o
en los que por la naturaleza del trabajo sean posible los -
accidentes, existiran cajas de primeros auxilios. Estas ca
jas seran pintadas al oleo, en color blanco con una cruz ro
ja en el centro y colocadas en uns meccion especial del est
blecimiento.

m. En todos los establecimientos industriales existiran apara-
tos contra incendio y puertas de encape suficientes segun -
el numero de operarios.

n. Los engranajes, correas, volantes y an general todas lar pie
zas de los motores y magquinas que por su funcionamiento cors
tituyan un peligro para la seguridad de los obreros encarga
dos de su manejo o de empleados por medios de defensa adecus
das y eficaces. Ademas llenaran los siguientes requisitos:

19 Las maquinas estaran separadas como minimo 0.80mts. una
de otra en sus partes fijas y movibles, pudiendo ser es
te espacio mayor en caso que el funcionamiento de 1la ﬁE
quinse presenten un peligro evidente para los obreros -
encargados en su funcionamiento.

20 Los motores electricos y dinamos deberan instalarse so-
bre base de mamposterias, a una distancia de 0.80mts. -
de las paredes medianeras. Exceptuanse los motores elec
tricos cuya.potencia no sea mayor de 0.5 H:P. -

30 Las maquinss aue por sus caracteristicas de funcionamien
g to oroginan trepidaciones y ruidos molestos no podran -
colocarse a mrnor distancia de 0.5 mts. de las paredea-
medisneras y min vinculacion slguna con el muro divimo-
rio.

4o Los soportes, cojinetes y demss 6rran95 utilizados para
la transmirion dr movimiento, no podran ser empotrados-
ni estar vinculados s los muror median~ros o a columnas
metalicas que sosticnen armsduras de techo o entre pi -
sos cuando estos spoyan por uno de sus erxtremos en un -
muros medianero.

50 Los industriales estan obligados a mantener sus instala
ciones mecanicas y electricas en buenas condiciones de-
segurfdad y funcionamiento, subsanando las deficiencias

f?fl;/i que comprometsn la primera u ocasionen molestias a los-
7/

vecinos, por los ruidos inherentes a su mal funcioamien
to.

Scanned by CamScanner



Art. 9o0¢

Art, 910

Art. 920

Art. 930

Art. 9bc

Art. 95¢

Art. 960

Art. 97¢

Art. 980

Art. 100¢@

B .
h:b}an induntriae o deparitos donde existen substancias infla-
rr o nubstancine facilmente inflamnblen, aera prohibide fu

mar, nlimﬂntnr'fonnn de fuego y no nera prrmitida otra ilumina
cion que la elerctrica. -

Ningun establecimiento industrial, comercinl o depositor podra:
rstablecer tufnos de trabaior vor 1n noche, sin solicitar ante
1a nutorizacion de ln Intendrncia Municipnl, la que &e nngnr&—
en caso de que ocasiones molestiar 8l vecindario, por la pro -
duccion de ruidos, trepidaciones, rtc. '

Loa talleres donde &°¢ efrctue el nartilleo o 1a laminncién ae-
matales por medio mecanicos o manualer nituados dentro del ra--
dio especificnao en el art. 80¢, no podra funcionar antes aef -
1ns 6100 hg. Aa.m. hi dersrues de 1ars 6:00 hr. p.m. y Be debers-
adoptar todos 108 dispositivos convenientes para amortiguar -
los ruidos. Este horario podra sin embargo ser variado, debien
dose para ello solicitar la autorizacion de la Intendencia.

Los hornos y camaras de desecacion y demas ingtalacionee que
puedan irradiar calor, deberan estar separados por lo menos -

‘0.5 mts. de las paredes medianeras, y estas distancia debera -

numentarse cuando sea necesario, o aislarse tecnicamente del
muro de madera que la temperatura al otro lado de la medianc -
ra, no pueda elevarse A dos grados Robre 1a del ambiente.

La sltura de las chimeneas de 1as fﬁbr@cns ceran reglamentadas
segun la cpacidad indurtrial de cada fabrica.

Sin perjuicio de 1la clausura en los caros de infracciones gre-
vee, los infractores de lae dirvoriciones de esta ordenanza, -
incurriran en multas de 10 jornales a SO jornales

Simultanesmente con la orden de clausura de un establecimiento
se diepondré el retiro dentro dr 1las cuarenta y ocho horas &i-
guirntes, de 1las &ubstancias, productos o mercaderas que alli
ge elaboren o drpositen, y que E“&D de facil dPscomposicién o

que permanecierndo en el local clauvsurado, constituyan un moti
vo de in-alubridad, molrstia o pelirro para rl vecindario. .
33 tranncurrido el plazo, no &e +ubierer cumplido la orden de -
retiro de la subrtancias o mercaderias indicadas, el D.E. pre-
cedera a8 efectuarlo, quedando facultado para decomi-=ar o inuti
lizar esos productos. -

Todas las industrias afrctadas por ritn ordenanza, tendran a -
contar desde su aprobacion y publicacion, el plazc de seis me-

ses, para ponerse de conformidad 8 sur disposiciones.

Las ampliaciones ne clasifican teniendo en cuenta el tipo de -
. -
construccion existentes.

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dada en la Sala de Sesiones d I Municipal a los j?C;
dias del mes 0!—2/ :

OR-SFAQVAA- =+
bt Hnha ipal
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